Honeywell

Programa de Formacion Técnica
en Honeywell Life Safety |beria

Cursos programados para el mes de febrero de 2025 de forma remota (Gratuitos):

Calendario de cursos, febrero 2025:

Fechas Tipo de Curso Descripcion del Curso
12/02/2025 AGILE Configuracion y Programacion Via Radio AGILE
13/02/2025 MA-8XXX Configuracion y Programacion de centrales MAX
25/02/2025 CLSS Configuracion y Programacion de pasarela CLSS
27/02/2025 INSPIRE Instalacion / Programacion de la central INSPIRE

Para solicitar la asistencia a los cursos de formacion deben remitirnos el siguiente
documento debidamente cumplimentado:

Formulario para solicitar los cursos

Es necesario enviarnos un emaily su documento correspondiente para cada curso
a cursoshlsi@honeywell.com con dos dias de antelacion a la celebracion de estos.

No olviden indicar el nombrey fecha de cada curso.

Indique en el “Asunto” del email el nombre de la formacion

Si tuvieran algun problema en el envio del documento en Word, pueden convertirlo

a PDF.
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Caracteristicas de los cursos:

Cursos en formato On-Line

T Duracion aproximada de 5 horas, variaran dependiendo del tipo de curso

 Plataforma de formacion mediante Teams
 Estos cursos no obtienen certificacion

Relacidén de cursos ofrecidos

N1 -AM-8200/1D3K Nivel 1 — Instalador (5h)
N2 — AM-8200/1D3K. Nivel 2 — Programacion (5h)
N2 — MAX Nivel 2 - PROGRAMACION (5h)
N2 — INPIRE Nivel 2 - PROGRAMACION (5h)
N1 - 1Q8/FlexEs. |Q8/FlexEs - Nivel 1 - Instalador (5h)
N2 — 1Q8/FlexEs. IQ8/FlexEs - Nivel 2 — Programacion (5h)
N2 — 1Q8/FlexEs. |Q8/FlexEs - Nivel 2 — Mantenimiento (5h)
N1 - PA/VA. PA/VA - Nivel 1 — Instalacion (5h)
N2 — PA/VA. PA/VA - Nivel 2 - Programacion Variodyn (6h)
N2 — PA/VA. PA/VA - Nivel 2 - Programacion Intevio (5h)
N2 — PA/VA. PA/VA - Nivel 2 - Programacion MiniVes (5h)
N2 - Vesda Vesda - Nivel 2 — Instalacion/Configuracion (4h)
N2 - CLSS CLSS - Nivel 2 — Instalacion/Configuracién
(4h)
N2 - Osid Osid - Nivel 2 — Instalacion/Programacion (4h)
N2 — RP1r-Supra RP1r-Supra - Nivel 2 — Instalacion/Programacion (4h)
N2 — POL-200/ESSER POL-200/Esser - Nivel 2 — Configuracion (3h)
N2 - TG. TG - Nivel 2 — Programacion (4h)
N2 - Dxc DXc - Nivel 2 — Programacion (4h)
N2 — Gas/NFG-8 Instalacion y mantenimiento de sistemas de

gasy central NFG-8 (4h)
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Contenido general de los cursos:

Centrales analogicas Notifier

N1 - Clase: Nivel 1 - Instalador (5 horas)

Curso Nivel 1. Instalacion de sistemas analdgicos Notifier

Reconocer los dispositivos asociables al sistema analdgico de Notifier.
Comprensiony dominio de las bases de instalacion de los equipos. Reconocimiento averias durante
la instalacion.

a) Equipos de deteccion asociables al sistema analdgico de Notifier.

b) Modulos monitores: conexionado.

c) Méddulos de control: conexionado.

d) Comunicacién del Lazo e instalacion de Equipos de campo

e) Manejo de la herramienta de identificacion de fallos y lectura en lazos. Pol-200
f) Arquitectura del sistema Centrales ID3000 / AM8200.

g)> Configuraciony programacion de sistemas Via Radio (Agile)

Central analdogica AM-8200

N2 — AM-8200. Clase: AM-8200 - Nivel 2 - Programacién (5 horas)

Curso Nivel 2. Configuraciony programacion de la central analégica AM-8200

Dominio de los componentes del sistema, configuracion, inicio programacion compleja, relacion con
otros sistemas y sistemas en red.

a) Arquitectura del sistema Centrales AM8200.
a. Caracteristicas de la central
b. ldentificacién de las diferentes tarjetas

b) Manejo de la central a nivel usuario y mantenedor
a. Identificacion de los diferentes eventos
b. Acciones realizadas por el usuario
c. Visualizacion de utilidades para el mantenedor

c) Programacion de central AM8200. Tedrica.
a. Programacion de parametros generales de la central.
b. Programacion de detectores.
c. Programacion de modulos.
d. Matriz de control.
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Central analdgica INSPIREf

N2 — INSPIRE. Clase: INSPIRE - Nivel 2 - Programacién (5 horas)

Curso Nivel 2. Configuraciony programacion de la central analdgica INSPIRE

Dominio de los componentes del sistema, configuracién, inicio programacion compleja, relacion con
otros sistemas y sistemas en red.

a) Arquitectura del sistema Centrales INSPIRE.
a. Caracteristicas de la central
b. Identificacion de las diferentes tarjetas

b) Manejo de la central a nivel usuario y mantenedor
a. ldentificacion de los diferentes eventos
b. Acciones realizadas por el usuario
c. Visualizacion de utilidades para el mantenedor

c) Programacion de central INSPIRE. Tedrica.
a. Programacion de parametros generales de la central.
b. Programacion de detectores.
c. Programacion de modules.
d. Matriz de control.

Central analogica ID3000

N2 - ID3K. Clase: ID3000 - Nivel 2 - Programacion (5 horas)

Curso Nivel 2. Configuraciony programacion de la central analégica ID3000

Dominio de los componentes del sistema, configuracion, inicio programacion compleja, relacion con
otros sistemas y sistemas en red.

a) Arquitectura del sistema Centrales ID3000.
a. Caracteristicas de la central
b. ldentificacién de las diferentes tarjetas

b) Manejo de la central a nivel usuario y mantenedor
a. Identificacion de los diferentes eventos
b. Acciones realizadas por el usuario
c. Visualizacion de utilidades para el mantenedor

c) Programacion de central ID3000. Teodrica.
a. Programacion de parametros generales de la central.
b. Programacion de detectores y modulos
c. Matriz de control.
d. Averias comunesy resolucion de problemas.

Central analdogica MAX
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N2 — MAX. Clase: MAX - Nivel 2 - Programacion (5 horas)

Curso Nivel 2. Configuraciony programacion de la central analdgica MAX

Dominio de los componentes del sistema, configuracion, inicio programacién compleja, relaciéon con
otros sistemas y sistemas en red.

a) Arquitectura del sistema Centrales MAX.
a. Caracteristicas de la central
b. Identificacion de las diferentes tarjetas

b) Manejo de la central a nivel usuario y mantenedor
a. ldentificacion de los diferentes eventos
b. Acciones realizadas por el usuario
c. Visualizacion de utilidades para el mantenedor

c) Programacion de central MAX. Tedrica.
a. Programacion de parametros generales de la central.
b. Programacion de detectores.
c. Programacion de moduloes.
d. Matriz de control.
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Central analo’gica FlexES y detectores |1Q8

N1 -1Q8/FlexEs. Clase: IQ8/FlexEs - Nivel 1 - Instalador (5 horas)

Curso Nivel 1. Instalacion central analogica FlexES y detectores 1Q8

Reconocer los dispositivos asociables al sistema analogico de Esser. Comprension y dominio de las
bases de instalacion de los equipos. Reconocimiento averias durante la instalacion.

a) Arquitectura del Sistema Esser
a. Lazo Esserbusy Componentes del Lazo Esserbus.
b. Cableado de elementos Esserbus.
c. Lared Essernety Cableado de la red Essernet.
d. Tipos de centralesy descripcion de elementos

b) Revision Instalacion:
a. Manejo programa Tools 8000:
i. ldentificacion de elementos y reconocimiento de cableado.
ii. Localizacion de averias.
iii. Visualizacion estado detectores.
iv. Pruebas con elementos de bucle.

N2 - 1Q8/FlexEs. Clase: IQ8/FlexEs - Nivel 2 - Programacién (5 horas)

Curso Nivel 2. Configuraciony programacion de la central FlexES y los detectores 1Q8

Dominio de los componentes del sistema, configuracién, inicio en programacion compleja, relacién
con otros sistemas y sistemas en red.

a) Programacion sistema IQ8/Flexes:
a. Etiquetado de elementos.
b. Agrupacion de elementos.
c. Agrupacién de Mandos.
d. Actuacionesy retardos: Directas, sectores y funciones légicas.

b) Programacioén en red nivel basico:
a. Actuaciones entre centrales.

N2 - 1Q8/FlexEs. Clase: IQ8/FlexEs - Nivel 2 -Mantenimiento (5 horas)

Curso Nivel 2. Configuraciony programacion de la central FlexES y los detectores 1Q8

a) Manejo de las Centrales |Q8/Flexes:
a. Interpretacion de mensajes.
b. Funciones del teclado:
i. Reset de bucles y reset de Grupos y Mandos.
ii. Conexion / desconexion bucles, zonas y salidas
jii. Simulacion de entradas y Salidas.
iv. Cambio de equipos en los bucles.

Honeywell Life Safety Iberia,
C/ Pau Vila 15-19, 08911 Badalona, Barcelona

www.honeywelllifesafety.es
Tel.: 931 334 760

infohlsiberia@honeywell.com

Registro en Espafia n° B-59948406


http://www.honeywelllifesafety.es/
mailto:infohlsiberia@honeywell.com

Honeywell

Sistema PA/VA — Voice Alarm System

PA/VA. Clase: PA/VA - Nivel 1 - Duracion (5 horas)

Curso Nivel 1. Instalacion, Configuracion de sistemas de megafonia

Conceptos de instalacion de cableados de las lineas de altavoces y de configuracion de los
diferentes sistemas.

a) Conexionados de instalacion de linea de altavoces
b) Conexionado de sistema Variodyn

c) Conexionado de sistema Intevio

d) Conexionado de sistema MiniVes

PA/VA. Clase: PA/VA - Nivel 2 - Duracion (5 horas)

Curso Nivel 2. Instalacion, Configuracion y programacion del sistema Intevio

Reconocer los dispositivos asociables al sistema de alarma por voz de Honeywell. Comprension y
dominio de las bases de instalacion de los equipos. Reconocimiento averias durante la instalacion y
configuracion del Sistema.

a) Introduccién sistemas de alarma por voz.
| Conceptos de disefio.
1.Sistemas automaticos.
2.Sistemas manuales.
I. Composicion del sistema.

b) Arquitectura
a. Arquitectura del Sistema Intevio.
b. Modulo de salidas MCU.
a. tipos de cableados de altavoces a MCU y Moédulos de Zona.
c. Amplificadores y backups.
d. Componentes del sistema.

c) Funciones del software y explicacion de cada apartado a utilizar.
d) Software necesario y control de versiones.

e) Instalacion de soft en los PCs.

f)  Manejo programa de configuracién.

g) Carga de configuracion basica para verificacién.

h) Ajustes del MCU.

i) Configuracion de hardware y de funciones.

j)  Configuraciony navegacion basica desde la MCU.
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PA/VA. Clase: PA/VA - Nivel 2 - Duracion (6 horas)

Curso Nivel 2. Instalacion Configuracion y programacion del sistema Variodyn

Reconocer los dispositivos asociables al sistema de alarma por voz de Honeywell. Comprensiony
dominio de las bases de instalacion de los equipos. Reconocimiento averias durante la instalacion y
configuracion del Sistema.

a)

b)

c)
d)

Introduccion sistemas de alarma por voz.
i. Conceptos de disefio.
1. Sistemas automaticos.
2. Sistemas manuales.
ii. Composicion del sistema.
Arqguitectura
a) Mddulo de salidas DOM.
b) Tipos de cableados de altavoces a DOM.
c) Amplificadores, backups y tecnologia de lazo LIM.
l. Componentes del sistema.
[, estaciones de llamada.
(1. modulos de interface. SCU, UIM, CIM
d) Cableado del sistema, test y validacion.
l. Cableado del Sistema
[. |dentificacion de errores de instalacion.
1. Métodos para pruebas de instalacion.
Entrega de software y explicacion de cada uno a utilizar.
Manejo programa de configuracion.
Ejemplo de diseno.
Carga de configuracion basica para verificacion.
Ajustes del DOM.
Configuracion de hardware y de funciones.
Carga de firmware a DOM.
Conversiony carga de mensajes de audio personalizado
Puesta en marcha.
a. Nociones para una PM correcta.
b. Identificacion de errores de instalacion.
c. Meétodos para pruebas de instalacion previos a la puesta en marcha.
d. Ajustes de impedancia en lineas.
h. Creacion de maniobras en software Designer.
i. Integracion con ID3000/ESSER.
j.  Pruebas practicas, programacion de una instalacion tipo.
i. Nociones para una PM correcta.
ii. Manejo de Terminaly conexion con DOM.
k. Designer, primer contactoy cargaen DOM para PM.
i. Creacion de proyecto con Designer.
ii. Creacion de maniobras con Designer.
iii. Creacion de eventos para ID3000 o Esser en Designer.
iv. Pruebas practicas, programacion de una instalacion tipo.

@ "0 a0ow
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Sistema Vesda

Vesda. Clase: Vesda - Nivel 1/2 - Instalador — Programador (4 horas)
Curso Nivel 1/2. Instalacion y programacion del sistema de aspiracion Vesda

Pautas para la instalacion de los sistemas de aspiracion Vesda en diferentes tipos de ambientes.
Configuracion mediante el programa VSC

a) Recomendaciones de las pautas a seguir para la instalacion de los equipos en los
posibles diferentes ambientes.
b) Configuracion de los diferentes modelos de equipos de aspiracion Vesda
c) ldentificacion de las posibles averias y posibles soluciones
i. Como extraer el diagnodstico del equipo
ii. Como obtener el historico del equipo
iii. Como guardar la configuracion del equipo

Pasarela CLSS

N2 — Pasarela CLSS. Instalacion / Programacion (3 horas)

Curso Nivel 2. Instalacion, Configuracion y programacion de la pasarela CLSS

Dominio de los componentes del equipo, configuracion, programacion, relacion con otros sistemas y
puntos de navegacion en la nube.

a) Caracteristicas de la pasarela.
a. Tipos de conexionados
b. Definicion de compatibilidad con centrales
c. Revisién del conexionado con las centrales

b) Manejo desde la App
a. Descripcion de los diferentes menus de la App
b. Como realizar la conectividad entre la App y la pasarela
c. Opciones de la pasarela con las centrales

c) Manejo de la plataforma en la Nube.
a. Como solicitar acceso a la Nube.
b. Puntos de navegacion en la plataforma a nivel de instalador.
c. Creacidon de “Planes de Mantenimiento”.
d. Revision de Eventosy sus filtros.
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Sistema OSID

Osid. Clase: Osid - Nivel 1/2 - Instalador — Programador (4 horas)

Curso Nivel 1/2. Instalacion y programacion de la barrera modelo Osip

Pautas para la instalacion de las barreras Osid en diferentes tipos de ambientes.
Configuracion mediante el programa Osid

a) Recomendaciones de las pautas a seguir para la instalacion de los equipos en los
posibles diferentes tipos de ubicacion.
b) Proceso de puesta en marcha de la barrera Osid
c) ldentificacion de las posibles averias y soluciones
i. Como extraer el diagndstico del equipo
ii. Como obtener el histérico del equipo

RP1r-Supra

RP1r-Supra. Clase: RP1r-| GG - 4

a)
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